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Zona A - Stoccaggio dirifiuti liquidi e solidi anche inflammabili e tratfamento rifiuti liquidi cosi suddivisa
[ A1(Serbatoi da S1a S7) stoccaggio di rifiutiliquidi sfusiin serbatoi da 15mc {deposito massimo 95 mc),
[ A2 (Serbatoi da S10 a S16) stoccaggio di rifiuti liquidi sfusi (anche infiammabili) [deposito massimo 95mc); $21= prodotto contaminato (10 mc)
1 A3 stoccaggio rifiuti, anche infiammabili, in colli [cisternette, fusti ecc) di liquidi, fangosi pompabili e palabili e solidi {deposito massimo 36 mc);
[ ] AL (Serbafoida $17 a S20) stoccaggio di rifiufi liquidi sfusi dopo il fraffamento
In particolare S20 (deposito massimo 13,5 mc) stoccaggio oli da inviare a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati
S17, $18, S19 (deposito massimo 49 mc) stoccaggio acque da inviare in fognatura o, qualora dopo il trattamento non si sia
riusciti a rispettare 1 parametri autorizzativi, da rinviare all'impianto di trattamento o a smaltimento presso impianti autorizzati

[ AS Impianti di frattamento: Serbatoi di reazione gemelli V1, V2
FQO1, filfro a quarzo, Silo S8 serbafoio raccolfa acque da inviare a frattamento, silo S9 diispessimento fanghi da 15 mc (deposito max 13,5mc)
Zona filfropressa, con scarico dei fanghi direffamenfe in cassone scarrabile o in big-bags.
Zona vagliatura, grigliatore dissabbiatore con relativi cassonetti per il prestoccaggio dei rifiuti prodotti

[T A6 Locale adibito al travaso di liquidi inflammabili.,

[ Zona B - Stoccaggio di rifiuti fangosi palabili e solidi, non infiammabili, in colli (bancali, scatole, fusti, fustini, big-bags, cassonetti ecc)

[ Zona C - Stoccaggio dirifiuti fangosi palabili e solidi, non infiammabili, in 8 cassoni scarrabili
[ 7ona D - Vasca per lo svuotamento e pulizia dalle botti degli autospurghi dai residui sabbiosi e fangosi
[ | 7ZonaE - Areafiltri a umido e a carboni attivi, ventilatore e camino
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